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INVESTICE DO ROZVOUE VZDELAVANI

Tt progest G Sears v (V8 OPVC

Vyukovy material v ramci projektu OPVK 1.5 Penize stfednim Skolam

Cislo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883

Nazev projektu: Rozvoj vzdélanosti

Cislo $ablony: V/2

Datum vytvoreni: 28.5.2013

Autor: Bc. Marie Horvatova

Urceno pro predmét:  Zboziznalstvi

Tematicka oblast: Textilni zbozi, tkaniny, pleteniny, netkané
textilie, zaklady sortimentu odévniho zbozi,
kozeSiny

Obor vzdélani: Obchodnik (66-41-L/01) 2. roc¢nik

Nazev vyukového materialu: Vady, skadci, skladovani a oSetfovani

Material byl vytvoren v souladu se SVP pfisluiného oboru vzdélani.
Popis vyuziti: Nazev vyukového materialu byl vytvoren s pomoci
ogramu PowerPoint, na zavér shrnuti a procvicovani kontrolnich

rocvicovanim - diskuze



Vady textilniho zbozi

Vady textilniho zbozi |ze rozdélit na:

% vady skryte

Vétsinou se jedna o vady neodstranitelné.
Podle pricin vzniku existuji vady materialu,

vady mechanického zpracovani, vady textilni
upravy, vady Siti, vady konfekcniho zpracovani.
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Vady prize a tkanin se projevuji:
* nopkovitosti

* nestejnomernosti

« chybéjicimi nitémi ve vazbeé
« vadami ve tkaném vzoru

e u upletu nestejnomernosti

« pusténymi ocky atd.

« vady vybarveni
« vady tisku

p—



Vady hotovych vyrobku

nadmerna srazlivost
vady rozmeéru

vady vybarveni
vady Siti
nekompletnost

roztrzeni
deformace
zmackani

poruseni obalu atd.




Vady kozesinovych vyrobku

« pri barveni

« pfi zusSlecht ovani

« nespravné setridéeni kozek do vyrobku
(charakter srsti, smer a vyska srsti, barva,
kresba atd.)

* nestejnomerne vsazeneé rukavy

natne posazeneé knofliky

natné umisteni kapes

natné vsita podsivka

natneé svy atd.
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Uskladnovani, idschova a osSetrovani kozesin

» Slunecni paprsky - pusobi na kvalitu srsti, na
zabarveni prirodni i umelé.

« Teplota a vihkost - vyhovujici teplota je 15-
20°C, vlhkost 65-75%.

. Skudci - mol atni a kozesinovy, koZojed.

« Zavéseni - na spravné velkych a Sirokych
raminkach, aby nedoslo k deformaci.
Zavesene odevy netlacime na sebe, deformuje
se srst, vyrobky chranime pred prachem.

p—



Skladovani textilniho zbozi

Textilni zbozi se obvykle skladuje pri teploté
od 10°C do 25°C pri relativni vlhkosti vzduchu
do 70%.

Pfi skladovani vylouc¢ime slunecni svétlo, muze
dojit k vyblednuti, vyrobky balime a tim
chranime pred prachem a zaspinénim.

4

Ziv skudci - mysi, mol Satni, potkani,

&



Otaz
1. Ja
2. Ja

Ci

Ky k opakovani
< rozdélujeme vady u textilnich vyrobku?
K se vady projevuji na prizi a ve tkaniné

nleteniné?

3. Jaké vady se vyskytuji u hotovych vyrobku

4. Jake vady se vyskytuji u kozesnickych
vyrobkau.

5. Jak skladujeme kozesinové vyrobky.

6. Jaké jsou podminky pro skladovani
textilniho zbozi.

7. Jaci zivocisni Skudci mohou napadnout
kozesiny a textilni vyrobky?
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